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VISI DINER

es una maquina
totalmente refrigerada,

con espirales funcionales
para las distintas variedades de
comida rapida y vidrio frontal.



Innovar es cosa de todos los Dias

INTERNATIONAL
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CONFIGURACION ESTANDAR
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CONFIGURACION ESTANDAR

¢ Una maquina para alimentos refrigerados con capacidades
para diferentes combinaciones.

sSoftware para perecederos.

* Registro de datos operativos (cortes eléctricos, apertura de
puerta, registro temperatura).

* Firmware actualizable a través de micro SD o PC.

« Entrega garantizada con Sistema de sensores SENSIT®.

* Display de 2 lineas, 16 caracteres.

» Optimizacion de |a exhibicion en punto de venta.

e Charolas facilmente ajustables.

» Configuraciones adaptables.

e Sistema de ahorro de energia ENERGY SENSIT®.

* Programacion de mercadeo (frenteo de productos, retraso de
ventas y acomodo de la espiral segln la necesidad del

operador).

= Sencillo manejo en programacion.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

Std.*3g"

Selecciones E 1
(Capacidad estandar 150"

Rangode predos

De 0a 310,000

Compatible con

sisternas de pagn

Voltsje

Refrigeracon
Temperatura
Dimensiones Alta
Mag, 39"
Dimensiones
Mag. 3%
Accesorios
opdonales

y " Carretera al Castilo km. 9 #8200, El Salto, Jalisco, Mexico.
Tel. +52 (33) 3688 0717, Fax. +52(33) 3688 1314

@) www.amsint.com.mx @) ventas@amsintcom.mx (@) Intenational-AMS

MDBy Executive

120V, 60HY

20V, 60Hz

20V, 50Hz
1/2HP.
De2*ad'C,
183om (72} Ancho
9lom(36") Peso
18em (72" Ancho
91¢m (36") Peso
Luz led, sisterna de alta eficiencia, regulader, cup rail,

Gem {39)
335Kg. (7381b.)
8em (57
312Kg. (6861L.)

Fondo
Altomag, 35"
Fondo

compatibilidad con telemetria,
3afios en electronicos y sistema de refrigeracion, todo lodemas 1
a0, excepto electricos
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